Устройство агрегата АФ
На рисунке представлена принципиальная схема работы аэрофонтанной установки АФ для сушки песка.
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Устройство и принцип работы

1. Установка агрегата сушильного включает в себя: (рис. 1)


теплогенератор с горелкой 


сушилку;


охладитель;


система подачи воздуха;


систему пылеулавливания и дымоудаления;


систему энергообеспечения и управления.

2. Подробное описание горелки представлено в «Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию горелки».

3. Теплогенератор предназначен для получения теплоносителя путем сжигания жидкого или газообразного топлива и работает под разрежением. Конструктивно теплогенератор включает горелку, камеру сгорания, экран и корпус. Теплогенератор и горелка имеют сертификаты соответствия и разрешения Госгазтехнадзора на использовании в России. Камера сгорания и экран установлены в корпусе на направляющих, образуя коаксиальные воздушные зазоры. Корпус теплогенератора выполнен из листовой стали и проката марки ст.3, камера сгорания, выполненной из нерж. стали 12Х18Н10.

В теплогенераторе предусмотрены патрубок для отвода теплоносителя в камеру сушильную, патрубок, примыкающий к взрывному клапану и обеспечивающий удаление крупных фракций материала, и патрубок для подачи атмосферного воздуха в теплогенератор.

4. Сушилка является сварной конструкцией, выполнена из листовой стали и проката стандартных профилей из металла марки ст.3. 
Осадительная камера сушилки конструктивно выполнена в виде 4 прямоугольных стенок и крыши. В верхней его части предусмотрен воздуховод и жалюзи для обеспечения равномерного отбора отработанного запыленного сушильного агента. На одной из боковых стенок, примыкающих к площадке, предусмотрен люк со съёмной крышкой. Разгрузочный бункер выполнен в виде усеченного конуса, на одной из поверхностей которого имеется участок аэротрубы с фланцем. Верхняя часть бункера выполнена из швеллера № 16 и № 10, которые опираются на стойки опор. Нижняя часть разгрузочного бункера имеет фланец для крепления к нему охладителя.

Пневмотруба (3) имеет вид вертикального усеченного конуса с переходным конусом для установки нижней его части в теплогенератор. Верхний фланец пневмотрубы примыкает к фланцу нижней части разгрузочного бункера. В нижней части пневмотрубы предусмотрен патрубок, к которому крепится шнек загрузки песка в сушилку.

5. Система охлаждения состоит из охладителя кипящего слоя, с регулировочной заслонкойподачи воздуха и разгрузочного шлюзового питателя.

Охладитель кипящего слоя является сварной конструкцией, выполненной из листовой стали и проката из металла марки Ст.3. Состоит охладитель из четырех боковых стенок, днища с двумя фланцами для подачи охлаждающего воздуха и выгрузки охлажденного песка, а, также жалюзийного решета над входом воздуха в охладитель. Воздух на охлаждение поступает за счет разряжения, создаваемого дымососом, его регулирование обеспечивается поворотной заслонкой.

6. Система пылеулавливания и дымоудаления принята двухступенчатой. Для очистки дымовых газов используются осадительная камера сушилки и батарея циклонов ЦН-15-___х__УП. Установлен бункер батареи циклонов на стойках опор.

Удаление отработанного сушильного агента производится по системе трубопроводов дымососом ДН. Регулирование производительности дымососа осуществляется направляющим аппаратом.

7. Опоры выполнены из трубы сечением 140х140х5мм. Площадка обслуживания расположена на уровне _______мм. Лестницы и площадки для обеспечения техники безопасности имеют ограждения.

Принцип работы

Топливо сжигается в горелочном устройстве. Продукты сгорания смешиваются с атмосферным воздухом, через патрубок теплогенератора поступают в пневмотрубу за счет разряжения, создаваемое дымомосом, и далее в верхнюю часть сушилки. Преодолевая восходящий поток теплоносителя, крупные фракции за счет гравитационных сил проваливаются через диффузор, а основная масса песка подхватывается теплоносителем, движущимся вверх. При этом происходит интенсивный процесс сушки. Отработанный сушильный агент равномерно распределяется по площади осадительной камеры сушилки, скорость его существенно уменьшается, частицы песка оседают в разгрузочной камере и после прохода через охладитель удаляются из агрегата питателем через патрубок выгрузки песка.

Сушильный агент с мелкими фракциями песка (пыль) проходит через щелевой коллектор осадительной камеры и по воздухопроводу направляется в систему пылеочистки (циклоны) и дымоудаления.

Разгрузка песка из сушилки и пыли из бункера пылеуловителя производится шлюзовыми питателями.

Помимо преимуществ, представленных в технико-экономическом анализе, есть еще одно, это сепарация по фракциям. Наиболее крупные, в том числе слежавшиеся комки, не подхватываемые потом горячего теплоносителя, падают вниз (затем выгружаются), основная масса песка заданной фракции выгружается через бункер, а пылевидная составляющая удаляется с отработанным теплоносителем, пройдя первую (встроенную в осадительную камеру) ступень очистки и выводится, осаждается в сухом циклоне.
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