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Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.

1.1-3 Общие данные
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3 Схема принципиальная электрическая питания
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Лист

1. Данная рабочая документация (РД) разработана на основании технического задания заказчика в 
соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе Постановление Правительства РФ от 29 
октября 2010 г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления» (с изменениями от 23 июня 2011 г.). 

В РД представлены решения по автоматизации внутреннего газоснабжения сушильного отделения. 
Вид строительства: Техническое перевооружение существующей сети газопотребления ЗАО «Самарский 

гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой 
горелкой R75AM. Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А. 

 

2. Автоматика безопасности горелки. 
В сушильном отделении принят к установке теплогенератор «Посейдон». 
В комплект заводской поставки теплогенератора входит газовая горелка и мультиблок. 
Горелка оснащена блоком управления, обеспечивающим сигнализацию и аварийную остановку 

(автоматическое прекращение подачи газа) при: 
- понижении давления газа перед мультиблоком; 
- понижении давления воздуха перед горелкой; 
- погасании (отсутствии) факела горелки; 
- неисправности цепей защиты. 
Запуск горелки при аварийной остановке следует проводить вручную (разблокировкой кнопки перезапуска 

на блоке управления) после устранения неисправностей. 
 

3. Автоматизация внутреннего газоснабжения цехов. 
В сушильном отделении, после ввода газопровода, к установке принят газовый электромагнитный клапан. 

Защитная остановка горелок (автоматическое прекращение подачи газа) обеспечивается путем закрытия 
газового электромагнитного клапана при: 

- достижении концентрации CH4 10% от НКПВ; 
- достижении концентрации CO 20 мг/м3; 

- повышении давления газа; 
- понижении давления газа; 
- исчезновении (отсутствии) напряжения; 
- возникновении пожара. 
Сигнализатор контроля загазованности по CH4 установить в верхней части помещения над местом 

возможных утечек природного газа. Сигнализатор контроля загазованности при достижении концентрации CH4 

10% от НКПВ: 
- выдает световой и звуковой сигналы на приборе о достижении концентрации CH4 10% от НКПВ; 
- выдает световой сигнал на шкаф управления о достижении концентрации CH4 10% от НКПВ; 
- прекращает подачу газа к горелке путем закрытия газового электромагнитного клапана; 
- выдает светозвуковое оповещение об аварийном состоянии. 
Сигнализатор контроля содержания CO установить у входа в помещение на высоте 1,5-1,8 м над уровнем 

пола. 
Сигнализатор контроля содержания CO при достижении концентрации CO 20 мг/м3: 

- выдает световой и звуковой сигналы на приборе о достижении концентрации CO 20 мг/м3; 

- выдает световой сигнал на шкаф управления о достижении концентрации CO 20 мг/м3; 

- прекращает подачу газа к горелке путем закрытия газового электромагнитного клапана; 
- выдает светозвуковое оповещение об аварийном состоянии. 
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На общем газопроводе перед горелкой предусмотрено реле максимального давления газа. Реле 
максимального давления газа при повышении давления до 360 мбар: 

- выдает световой сигнал на шкаф управления о высоком давлении газа; 
- прекращает подачу газа к горелке путем закрытия газового электромагнитного клапана; 
- выдает светозвуковое оповещение об аварийном состоянии. 
Также, на общем газопроводе перед горелкой предусмотрено реле минимального давления газа. Реле 

минимального давления газа при понижении давления до 150 мбар: 
- выдает световой сигнал на шкаф управления о низком давлении газа; 
- прекращает подачу газа к горелке путем закрытия газового электромагнитного клапана; 
- выдает светозвуковое оповещение об аварийном состоянии. 
 

4. Сигнализация. 
Для светозвукового оповещения об аварийном состоянии, у входа в помещение сушильного отделения 

предусмотрен комбинированный оповещатель. 
На шкаф управления, помимо вышеперечисленных, выведены следующие световые сигналы: 
- наличие (отсутствие) рабочего напряжения на шкафу управления; 
- светозвуковой оповещатель аварийного состояния отключен; 
- газовый электромагнитный клапан открыт (закрыт). 
Также, на шкафу управления предусмотрены следующие кнопки управления: 
- опробование светозвукового оповещения аварийного состояния; 
- съем светозвукового оповещения аварийного состояния; 
- сброс аварийного состояния; 
- открыть газовый электромагнитный клапан. 
В диспетчерский пункт предусмотрен вывод следующих световых и звуковых сигналов: 
- авария (общий сигнал аварийного состояния и сигнал о наличии (отсутствии) рабочего напряжения на 

шкафу управления); 
- достижение концентрации CH4 10% от НКПВ; 
- газовый электромагнитный клапан открыт (закрыт). 
 

5. Прочие указания. 
Кабели и провода проложить в металлических лотках, в защитных гофрированных трубках. 
В соответствии с ПУЭ все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под 

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, должны быть 
надежно заземлены. 

 



 Изм.  Кол. Лист N док Подп. Дата
Стадия

Р
Лист Листов

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.

Схема автоматизации

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

Пр
иб
ор
ы

ме
ст
ны
е

Ш
ка
ф

уп
ра
вл
ен
ия

 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

ООО "Дим-Серт"

 Калугин

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л 
о 
до
ст
иж

ен
и 
ко
нц
ен
т
ра
ци
и 

CO

Зв
ук
ов
ой

 с
иг
на
л 
о 
до
ст
иж
ен
ии

 к
он
це
нт
ра
ци
и 

CO

QE
CO

Ко
нт
ро
ль

 с
од
ер
ж
ан
ия

 C
O 
в 
по
ме
щ
ен
ии

 ц
ех
а

20
 м
г/
м3

20
 м
г/
м3

Св
ет

ов
ой

 с
иг
на
л 
о 
до
ст
иж
ен
и 
ко
нц
ен
т
ра
ци
и 

CH
4

10
%

 о
т
 Н
КП
Р

Зв
ук
ов
ой

 с
иг
на
л 
о 
до
ст
иж
ен
ии

 к
он
це
нт
ра
ци
и 

CH
4

10
%

 о
т
 Н
КП
Р

CH4
QE

Ко
нт

ро
ль

 з
аг
аз
ов
ан
но
ст
и 
по
ме
щ
ен
ия

 ц
ех
а

ва
ф
ел
ь 

10
%

 о
т
 Н
КП
Р 

CH
4

ва
ф
ел
ь 

20
 м
г/
м3

Помещение сушильного отделения
Св
ет
о-
зв
ук
ов
ое

 о
по
ве
щ
ен
ие

 а
ва
ри
йн
ог
о

HA1

со
ст
оя
ни
я

От
кр
ыт

ь 
га
зо
вы
й 
эл
ек
т
ро
ма
гн
ит

ны
й 
кл
ап
ан

HS
SB1

HS HS HS
SB2 SB3 SB4

Оп
ро
бо
ва
ни
е 
св
ет

о-
зв
ук
ов
ог
о 
оп
ов
ещ

ен
ия

Съ
ем

 с
ве
т
о-
зв
ук
ов
ог
о 
оп
ов
ещ

ен
ия

Сб
ро
с 
ав
ар
ий
но
го

 с
ос
т
оя
ни
я

ав
ар
ий
но
го

 с
ос
т
оя
ни
я

ав
ар
ий
но
го

 с
ос
т
оя
ни
я

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:
 Н
ал
ич
ие

 р
аб
оч
ег
о 
на
пр
яж
ен
ия

HL1

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:
 Д
ос
т
иж

ен
ие

 к
он
це
нт
ра
ци
и 

CO

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:
 Д
ос
т
иж

ен
ие

 к
он
це
нт
ра
ци
и 

CH
4

10
%

 о
т
 Н
КП

Р

HL2 HL3

20
 м
г/
м3

на
 Ш

У

Световые сигналы
на ШУ

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:
 В
ыс
ок
ое

 д
ав
ле
ни
е 
га
за

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:
 Н
из
ко
е 
да
вл
ен
ие

 г
аз
а

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:
 Г
аз
ов
ый

 э
ле
кт
ро
ма
гн
ит
ны
й

кл
ап
ан

 о
т
кр
ыт

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:
 С
ве
т
о-
зв
ук
ов
ой

 о
по
ве
щ
ат
ел
ь

ав
ар
ий
но
го

 с
ос
т
оя
ни
я 
от
кл
юч
ен

HL4 HL5 HL6 HL7

Ко
нт

ро
ль

 м
ак
си
ма
ль
но
го

 д
ав
ле
ни
я 
га
за

Ко
нт

ро
ль

 м
ин
им
ал
ьн
ог
о 
да
вл
ен
ия

 г
аз
а

PS PS
min

max

S

Граница
проектирования

КЭФ

Ввод газопровода
среднего давления

Уп
ра
вл
ен
ие

 г
аз
ов
ым

 э
ле
кт
ро
ма
гн
ит
ны
м 
кл
ап
ан
ом

Ф80

FI

M

M

PS
min

Уп
ра
вл
ен
ие

 п
ол
ож
ен
ие
м 
во
зд
уш
но
й 
за
сл
он
ки

га
за

 н
а 
вх
од
е 
в 
ра
мп
у

Уп
ра
вл
ен
ие

 р
ег
ул
ир
ую
щ
им

 к
ла
па
но
м

Уп
ра
вл
ен
ие

 э
ле
кт
ро
дв
иг
ат
ел
ем

 в
ен
т
ил
ят
ор
а

Ко
нт

ро
ль

 м
ин
им
ал
ьн
ог
о 
да
вл
ен
ия

 в
оз
ду
ха

Ко
нт
ро
ль

 н
ал
ич
ия

 п
ла
ме
ни

Уп
ра
вл
ен
ие

 р
оз
ж
иг
ом

 г
ор
ел
ки

BE

Уп
ра
вл
ен
ие

 п
ре
до
хр
ан
ит
ел
ьн
ым

 з
ап
ор
ны
м 
кл
ап
ан
ом

Ко
нт

ро
ль

 м
ин
им
ал
ьн
ог
о 
не
об
хо
ди
мо
го

 д
ав
ле
ни
я

minS
PS

S

Св
ет

ов
ой

 с
иг
на
л 
ав
ар
ий
но
го

 с
ос
т
оя
ни
я 
го
ре
лк
и

(б
ло
ки
ро
вк
а 
го
ре
лк
и)

Сб
ро
с 
ав
ар
ий
но
го

 с
ос
т
оя
ни
я 
го
ре
лк
и

(п
ер
ез
ап
ус
к 
го
ре
лк
и)

HS
SB

Бл
ок

 у
пр
ав
ле
ни
я

го
ре
лк
и

Забор воздуха
на горение

Г5 Г2

Г2

Подача газа
на горение

PG

Г5

Газовый мультиблок
2"

Горелка газовая
R75AM-PR.L.RU.A.8.50Теплогенератор

Посейдон

Ду80

(3
60

 м
ба
р)

(1
50

 м
ба
р)

2

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ
Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.

ИК
Ирвис-Ультра-Пп-
16-Dn50-(G270) ГОТ



 Изм.  Кол. Лист N док Подп. Дата
Стадия

Р
Лист Листов

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.

3
Схема принципиальная
электрическая питания

9 5

Контакты в схему сигнализации
смотри лист 4

К1
Д-02 Д-03 Наличие (отсутствие)

рабочего напряжения на ШУ

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

ООО "Дим-Серт"

 Калугин

1 ~ 220 В, 50 Гц

Позиция

13 14

1 2

2

1

PEN

SF3

2

1

A
1

2

1

Напряжение, В

Мощность, ВА

Место
установки

~ 220

Наличие
рабочего
напряжения

Рабочий
ввод

Х
ар
ак
т
ер
ис
т
ик
а

эл
ек
т
ро
пр
ие
мн
ик
а

Шкаф управления

Тип,
наименование

По месту

N

3

PENPENPEN

SF2 SF4

HL1

К1

П-01

П-
02

П-
03

П-
04

1

2

SF1

Сигнализатор
загазованности

помещения цеха печений
по метану (CH4)
RGD MET MP1

2

1

2

1

PENPEN

SF6

П-
05

П-
06

SF5

1 ~ 220 В, 50 Гц

По месту

2

Сигнализатор
содержания

окиси углерода (CO) в
помещении цеха печений

RGD CO0 MP1

1 ~ 220 В, 50 Гц

-

Схема сигнализации

Шкаф управления

1 ~ 220 В, 50 Гц

-

Шкаф управления

Резерв

100

1 ~ 220 В, 50 Гц

По месту

18

Y1

100

Клапан
запорный газовый
электромагнитный

DN80

P2P1

223

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ
Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.



 Изм.  Кол. Лист N док Подп. Дата
Стадия

Р
Лист Листов

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.

4
Схема принципиальная

электрическая сигнализации

 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

ООО "Дим-Серт"

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

К6

10 2

Вывод световых и звуковых
сигналов в диспетчерский пункт

9 5

Достижение
концентрации CH4

10% от НКПР12 4

К1
Д-01 Д-02 Д-03

Д-04 Д-05К2

Авария

Закрытие газового
электромагнитного клапана Y1

смотри лист 7

Достижение
концентрации CH4

10% от НКПР

Контакты в схему управления
газовым электромагнитным клапаном

11 3

К2

К3

К1-01 К1-02

К1-02 К1-03

113

Достижение
концентрации CO

20 мг/м3

Высокое давление газа

Низкое давление газа
 Калугин

Питание
1 ~ 220 В, 50 Гц
из схемы питания

(см. лист 3)

N

Пи
т
ан
ие

1 
~ 

22
0 
В,
 5

0 
Гц

21

22

SB3

С-
01

13

14

1

3

Пр
ом
еж
ут

оч
но
е 
ре
ле

К2

С-
02

Сб
ро
с 
ав
ар
ий
но
го

 с
ос
т
оя
ни
я

P1

1

2

5

9

HL2

К2

Св
ет

ов
ой

 с
иг
на
л

Достижение
концентрации CH4

10% от НКПР

13

14

1

2

Пр
ом
еж
ут
оч
но
е 
ре
ле

К3

С-
03

P2

1

2

5

9

HL3

К3

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л

Достижение
концентрации CO

20 мг/м3

Пр
ом
еж

ут
оч
но
е 
ре
ле

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л

13

14

1

2

3

2 9

5

Пр
ом
еж
ут

оч
но
е 
ре
ле

Св
ет

ов
ой

 с
иг
на
л

13

14

1

2

3

1 9

5

К4 К5HL4 HL5

С-
04

С-
05

К4 К5

SP1 SP2

Высокое давление газа Низкое давление газа

10

6

10

6

С-
09

13

14

1

2

Св
ет

о-
зв
ук
ов
ое

 о
по
ве
щ
ен
ие

Оп
ро
бо
ва
ни
е

св
ет
о-
зв
ук
ов
ог
о 
оп
ов
ещ

ен
ия

Съ
ем

св
ет

о-
зв
ук
ов
ог
о 
оп
ов
ещ

ен
ия

Св
ет
ов
ой

 с
иг
на
л:

св
ет
о-
зв
ук
ов
ой

 о
по
ве
щ
ат
ел
ь

от
кл
юч
ен

13

14

13

14

HA1

SB2

SB1

9

1

10

6

5

9

Аварийное состояние

HL6

С-
08

13

14

Пр
ом
еж
ут
оч
но
е 
ре
ле

Д
ос
т
иж

ен
ие

ко
нц
ен
т
ра
ци
и 

CH
4

10
%

 о
т
 Н
КП

Р

К2 К3
10

6

10

6

Д
ос
т
иж
ен
ие

ко
нц
ен
т
ра
ци
и 

CO
20

 м
г/
м3

 (
ПД

К)

К6

С-
06

Авария

К4 К5

С-
07

К6

К7 К7

К7

Вы
со
ко
е 
да
вл
ен
ие

 г
аз
а

Ни
зк
ое

 д
ав
ле
ни
е 
га
за

П-05

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ
Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.113
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К5

К1-03 К1-04

К1-04 К1-05

Контакты в РД ПС



 Изм.  Кол. Лист N док Подп. Дата
Стадия

Р
Лист Листов

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.

Диаграммы работы
контактов приборов

5 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

ООО "Дим-Серт"

- контакт замкнут

- контакт разомкнут

Контакт

3 1

Давление газа, мбарПараметр
Обозн. 500

SP2

Контакт

23

Параметр Давление газа, мбар
Обозн. 100 500

SP1

Контакт

1 3

0 10010

Параметр Концентрация CH4, % от НКПР
Обозн.

Диаграмма работы сигнализаторов RGD MET MP1
природного газа

Контакт

1

0

2

100

Параметр Концентрация CO, мг/м3
Обозн. 20

Диаграмма работы сигнализаторов RGD CO0 MP1
угарного газа

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

 Калугин

Диаграмма работы реле GW 500 A6
максимального давления газа

Диаграмма работы реле GW 500 A6
минимального давления газа

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ

P1

P2

100 150

360

Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.
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 Изм.  Кол. Лист N док Подп. Дата
Стадия

Р
Лист Листов

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

13

14

21

22

Схема контактов промежуточных реле

Схема контактов кнопок управления

Схема контактов
промежуточных реле
и кнопок управления

6 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

ООО "Дим-Серт"

 Калугин

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ
Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.



 Изм.  Кол. Лист N док Подп. Дата
Стадия

Р
Лист Листов

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.
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Схема принципиальная
электрическая управления

клапаном Y1

7

Сигнал "Пожар"
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-
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PE
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НЗ1

Вывод световых и звуковых
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Y1
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HL7К8

К1
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6

 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

ООО "Дим-Серт"

9

5

Питание
1 ~ 220 В, 50 Гц
из схемы питания

(см. лист 3)
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ПГ - 11262-23/2023, АГСВ

П-04

Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.

113

К4

11 3

К5

Контакты в РД ПС

из схемы подключения приборов
в помещении сушильного отделения

(см. РД ПС)



Шкаф управления (развернуто).
Дверца открыта

Изм. Кол. Лист N док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
 Разраб.
 Н. контр.
 ГИП

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

SF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HL1HL2HL3

HL4HL5HL6HL7

SB4 SB3 SB2 SB1

 Калугин
 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ

8.1

31 32
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ООО "Дим-Серт"
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8.2

Изм. Кол. Лист N док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
 Разраб.
 Н. контр.
 ГИП

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №

 п
од
л.

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

Шкаф управления.
Дверца закрыта

HL1 HL2 HL3

HL4 HL5 HL6 HL7

SB4SB3SB2SB1

ООО "Дим-Серт"

 Калугин
 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ



Вз
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. 
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в.
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N HL7:2 HL6:2

N K8:14 HL7:2

N K7:14 K8:14

N K6:14 K7:14

N K5:14 K6:14

N K4:14 K5:14

K3:14

N K3:14 K4:14

N K2:14

N K1:14 K2:14

N XT1:1 K1:14

ШР XT1:1

П-01 SF6:1 HL1:1

П-01 SF1:1 K1:13

П-01 SF5:1 SF6:1

П-01 SF4:1 SF5:1

П-01 SF3:1 SF4:1

П-01 SF2:1 SF3:1

SF1:1 SF2:1

ШР SF1:2

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

ООО "Дим-Серт"

Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.Дата

ЛистовЛист

9.1

Стадия

Таблица соединений

Р
Автоматизация внутреннего                         

газоснабжения

Разраб.

Н. контр.

ГИП

Калугин

Аксенова

Аксенова

Изм. Кол. Лист N док Подп.

N

П-01

ПИТАНИЕ

ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

Проводник Откуда идет Куда поступает
Данные 
провода

Приме-
чание

A1



PE XT1:19 XT1:22

PE XT1:15 XT1:19

PE XT1:8 XT1:10

PE XT1:10

N XT1:1 XT1:2

Вз
ам
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в.
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П-04 SF4:2

K8:9 K8:10

П-04

PE XT1:6 XT1:3

PE XT1:8

PE ШР XT1:8

N XT1:2

N

N HL2:2 HL3:2

N HL1:2

Откуда идет Куда поступает
Данные 
провода

XT1:5

HL2:2

XT1:6

K8:9

XT1:15

Лист Подп.

Приме-
чание

N док
ПГ - 11262-23/2023, АГСВ 9.2

Лист

Дата

Проводник

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

N

П-04

Изм. Кол.

XT1:9 XT1:14

XT1:9

XT1:16

П-02 SF2:2 XT1:11

П-03 SF3:2

XT1:5

N HL4:2 HL1:2

K8:10 SB4:14

N HL5:2 HL4:2

N HL6:2 HL5:2



Проводник

Ин
в.
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 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

С-01

Изм. Кол.

K2:5

Лист Подп.

Приме-
чание

N док
ПГ - 11262-23/2023, АГСВ 9.3

Лист

Дата

XT1:20

Откуда идет Куда поступает
Данные 
провода

K2:5

K2:13

С-01 XT1:20 XT1:17

С-01 XT1:23

С-01 XT1:12

С-01

K3:5

K3:5 K4:5

Вз
ам

. 
ин
в.
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С-03 XT1:18

С-01 XT1:17

С-02 K2:13

С-02 XT1:13

С-01 K4:5

С-02 K2:9 HL2:1

XT1:12

С-03 K3:13 K3:9

K4:6

K3:13

K2:9

K5:5

K2:6

С-01 SB3:21 XT1:23

СИГНАЛИЗАЦИЯ

П-05 K3:6

П-05 K2:6 K3:6

П-05 SF5:2

SB3:22

П-05 K5:6 K6:9

П-05 K4:6 K5:6

П-05 SB3:22 SB1:14

П-05 K6:9



К1-01 К2:3 К8:5

К1-01 К8:5 SB4:13

С-09 HL6:1 SB2:13

С-09 К7:10 HL6:1

С-09 К7:13 К7:10

С-08 К7:9 XT1:7

С-07 SB2:14 SB1:13

С-07 К7:6 К7:1

С-07 К7:1 SB2:14

С-07 К6:5 К7:6

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

K6:13

С-06 K4:10 K5:10

С-06 K5:10

Откуда идет Куда поступает
Данные 
провода

Подп.

Проводник

Изм. Кол.

Приме-
чание

N док
ПГ - 11262-23/2023, АГСВ 9.4

Лист

ДатаИн
в.
 №
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од
л.

По
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ис
ь 
и 
да
т
а

Лист

С-06 K2:10 K3:10

С-05 K5:9 HL5:1

С-05 K5:13 K5:9

С-06 K3:10 K4:10

С-04 K4:9 HL4:1

С-04 K4:13 K4:9

K4:13

С-05 XT1:24 K5:13

С-03 K3:9 HL3:1

С-04 XT1:21



ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

К6:10 XT1:27

К6:2 К1:9

XT1:32

Проводник

Ин
в.
 №

 п
од
л.
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дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Д-01

Изм. Кол. Лист Подп.

Приме-
чание

N док
ПГ - 11262-23/2023, АГСВ 9.5

Лист

Дата

Откуда идет Куда поступает
Данные 
провода

XT1:29

Д-03 К1:5 XT1:28

Д-02

Д-05 К2:4 XT1:30

Д-04 К2:12

Вз
ам

. 
ин
в.
 №

К1-07 К8:6 XT1:4

Д-06 К8:11 XT1:31

Д-07 К8:7

К1-03 К3:3 К4:3

К1-06 К8:13 XT1:26

К1-04 К4:11 К5:11

К1-02 К1:11 К3:11

К1-05 К5:3 XT1:25

К1-06 К8:13 HL7:1



 Изм.  Кол. Лист N док Подп. Дата

Стадия

Р
Лист Листов

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.

Схема соединений
внешних проводок

При подключении приборов и средств автоматизации учесть требования инструкций
заводов-изготовителей.

Позиции технических средств автоматизации смотри в спецификации оборудования,
изделий и материалов ПГ - 11262-23/2023, АГСВ.С.

Вводы в приборы выполнить в соответствии с технологической инструкцией по монтажу
систем автоматизации ТИ4.25288.1900 "Производство работ. Вводы электрических и
трубных проводок".

Монтаж защитного зануления выполнить в соответствии с технологической инструкцией
по монтажу систем автоматизации ТИ4.25088.17000 "Производство работ. Монтаж
зануления и защитного заземления".

 Аксенова
 Аксенова

Автоматизация внутреннего
газоснабжения

ООО "Дим-Серт"

 Калугин

ПГ - 11262-23/2023, АГСВ
Техническое перевооружение существующей сети газопотребления
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" с установкой линии сушки песка
в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM.

Адрес: г.Самара, ул. Береговая, 9А.
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QE-CH4
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концентрации CH4

10% от НКПР
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P1

PE
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Инструкция
завода-изготовителя
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QE-CO

N

Инструкция
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PE
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3 2

Высокое давление газа

SP1

Инструкция
завода-изготовителя

PE 3 2 1

PE

1

PE

Низкое давление газа
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,                         

обозначение документа,                      
опросного листа

Еди-                 
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изме-                 
рения

Коли-                    
чество

1 2 3 6 7

1. Приборы и средства автоматизации

1.1 Сигнализатор природного газа (20±8% НКПР) RGD MET MP1 Seitron шт. 1 0,300

(tв: 0÷50°C); S=3 ВА; I=6 А; U=~1х220 В; f=50 Гц; IP40

1.2 Сигнализатор угарного газа (war: 20±5 мг/м3; anx: 100±25 мг/м3) RGD COO MP1 Seitron шт. 1 0,425

(tв: 0÷40°C); S=2 ВА; I=6 А; U=~1х220 В; f=50 Гц; IP40

1.3 Реле давления газа (100÷500 мбар); PN 600 мбар; 1/4" GW 500 A6 DUNGS шт. 2

(tр: -15÷70°C); (tв: -15÷70°C); I=10 А; U=~1х220 В; f=50 Гц; IP54

1.4 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С, модель 1/220-1 СПЕЦАВТОМАТИКА шт. 1 1,5

S=88 ВА; U=~1х220 В; f=50 Гц; IP22

2. Электроаппаратура

2.1 Реле промежуточное 4PDT 55.34.8.230.0040 Finder шт. 8 (или аналог)

P=1,5 Вт; I=7 А; U=~1х220 В; f=50 Гц

2.2 Розетка для промежуточного реле 94.84.3 Finder шт. 8 (или аналог)

(tв: -40÷70°C); I=10 А; U=~1х220 В; IP20

2.3 Выключатель автоматический 1P; In=0,5 А S 201-Z 0,5 ABB шт. 4 0,125 (или аналог)

(tв: -25÷55°C); Icn=6000 А; U=~1х220 В; f=50 Гц; IP4X

2.4 Выключатель автоматический 1P; In=1 А S 201-Z 1 ABB шт. 1 0,125 (или аналог)

(tв: -25÷55°C); Icn=6000 А; U=~1х220 В; f=50 Гц; IP4X

2.5 Выключатель автоматический 1P; In=3 А S 201-Z 3 ABB шт. 1 0,125 (или аналог)

(tв: -25÷55°C); Icn=6000 А; U=~1х220 В; f=50 Гц; IP4X
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1 2 3 6 7

3. Шкафы и принадлежности

3.1 Щит с монтажной панелью 500х400х220 ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 IEK шт. 1 9,0

3.2 Сальник PG 21 IEK шт. 3

3.3 Зажим клеммный серый ЗНИ-2,5 IEK шт. 32

3.4 Шина нулевая (один угловой; винтовой) 6х9 У1 IEK шт. 1

3.5 DIN-рейка оцинкованная 300 мм IEK шт. 3

3.6 Индикатор светосигнальный зеленый d 22 мм; U=1~220 В AL-22 TE IEK шт. 2

3.7 Индикатор светосигнальный желтый d 22 мм; U=1~220 В AL-22 TE IEK шт. 1

3.8 Индикатор светосигнальный красный d 22 мм; U=1~220 В AL-22 TE IEK шт. 4

3.9 Кнопка управления белая d 22 мм; U=1~220 В; 1з+1р ABLF-22 IEK шт. 3

3.10 Кнопка управления красная d 22 мм; U=1~220 В; 1з+1р ABLF-22 IEK шт. 1

3.11 Держатель маркировки d 22 мм DM 18х25 IEK шт. 11

4. Кабели и провода

4.1 Провод с ПВХ изоляцией ПВ1 1,0 Б ГОСТ 6323-79 п.м. 40,0 0,014

4.2 Провод с ПВХ изоляцией ПВ3 1,0 Б ГОСТ 6323-79 п.м. 16,0 0,014

4.3 Провод со скрученными жилами с ПВХ изоляцией ПВС 3х1,50 ГОСТ 7399-97 п.м. 66,0 0,111

4.4 Провод со скрученными жилами с ПВХ изоляцией ПВС 5х1,50 ГОСТ 7399-97 п.м. 40,0 0,164

Изм. Кол. Лист Подп. Дата

Лист
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