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Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 5.905-20.07 Установка  газовых приборов и аппаратов в жилых и
коммунально-бытовых зданиях

Серия 5.905-18.05 Узлы и  детали  крепление  газопроводов

Серия 5.905-25.05 Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних
газопроводов.

Прилагаемые  документы

ГСВ.С
Спецификация оборудования, изделий и материалов по
рабочим по рабочим чертежам марки ГСВ

Опоры  под газопроводы (типовое решение)

Серия 5.905-18.05  УКГ 2.00 СБ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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Технические решения, принятые в рабочих  чертежах, соответствуют  требованиям  экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и  других норм, действующих  на территории  Российской
Федерации, и обеспечивают  безопасную  для  жизни и здоровья   людей  эксплуатацию  объекта  при
соблюдении предусмотренных настоящим проектом.

Главный  инженер  проекта                             / Аксенова Ю.А./

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГСВ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)
2 Общие данные (окончание)
3 Фрагмент плана помещения для сушки песка на отм. +0.000 М

1:100.
4 Аксонометрическая схема газоснабжения (Внутренний газопровод Г 2).
5 Разрез 1-1 на отм. +0.000 М 1:50.
6 Разрез 2-2 на отм. +0.000 М 1:50.
7 Схема расположения оборудования.
8 Фрагмент фасада по оси 14 - 16 М 1:100.

Рабочий проект на «Техническое перевооружение существующей сети газопотребления ЗАО «Самарский
гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой
R75AM» по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Береговая, 9, 9А",  выполнен  на основании технических условий
на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения №Т1-СА/11262-23 от 29.03.2023г., (Приложение №1 к договору о
подключении), выданных ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ», задания на проектирование,
выданное заказчиком.

Проектная документация на внутренний газопровод, разработана в соответствии с СП 62.13330.2011 "Свод
правил. Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002)  СП 42-101-2003, СП
42-102-2004, СП 42-103-2003, СП 281.1325800.2016.

Согласно технических условий на внутреннем газопроводе в помещении мобильное сооружение укрытие от
осадков воздухонагревателя ТДГ-2000 предусмотреть установку системы автоматического контроля загазованности
СД (CO+CH4) с КМГ-80ФР-300 - Клапан газовый с электромагнитным приводом фланцевого исполнения.

Для некоммерческого учета расхода газа на газопроводе среднего давления Pгаза.изб=0,03МПа установить
Измерительный комплекс ИРВИС -Ультра-Пп-16- Dn50-(G270) ГОТ в комплекте с БИП, устройством подготовки
потока ИУ-Ультра 16 - dy50 вариант И-Эндо (ТР-У-ЭНДО-РС4-16-dy50), ИРВИС- Извещателем, бесперебойныи
блоком питания УБП-7.0, кабелем соединительным  (максимальный  расхода газа Qmax=272,0 м³/час.) с подключением
газоиспользующего оборудования  -  воздухонагреватель ТДГ-2000 с горелкой Unigas R75A – 1шт.

В качестве топлива используется природный газ с низшей теплотой сгорания газа Q=8050 ккал/м³,
потребляемый расход газа составляет  Qчас = 217,0 нм³/ч. (по паспорту на проектируемое газоиспользующее
оборудование).

При пересечении строительных конструкций газопровод прокладывается в футляре.
Проектируемый внутренний газопровод проложить из электросварных труб d89мм, d57мм по ГОСТ 10704-91,

водогазопроводных труб dу25 мм, dу20 мм, dу15 мм по ГОСТ 3262-75*.
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принять в соответствии с требованиями и

рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков.
На подводящем газопроводе к прибору установить отключающее устройство - кран газовый КШ.Ф.050.
Внутренние газопроводы прокладывать открыто, крепление газопровода осуществляется с помощью крюков

через 2,5-3,0м. по типовой серии 5.905-18.05. Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций
заключить  в футляры. Прокладку в футляре через стену или перекрытие производить по типовой серии 5.905-25.05.

Газопровод подлежит испытанию на герметичность согласно СП 62.13330.2011 "Свод правил.
Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002)

- п.10.5.7 табл.16* - Газопроводы котельных, общественных, административных, бытовых и производственных
зданий давлением: до 0,1 МПа включительно;  Испытательное давление, МПа - 0,1; Продолжительность
испытаний, ч - 1.

Диагностирование должно проводиться по истечении срока эксплуатации, установленного заводами-изготовителями,
но не более:

20 лет для технических устройств;
30 лет для газопроводов.

Производственное здание, в котором расположено встроенная теплогенераторная по классу функциональной
пожарной опасности относится к классу Ф.5 согласно ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция), "Статья 32. Классификация зданий, сооружений и
пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности".

Проектируемый объект идентифицирован в качестве сети газопотребления, т.к. транспортирует
природный газ по территории промышленной базы с давлением не выше 1,2 МПа.

Общие указания

Основные показатели по рабочим чертежам марки ГСВ

Наименование
помещений

Объе
м, м³ Наименование агрегата Кол-

во

Расход газа,м³\ч Давление
газа,
МПа

Примеча
-ниеНа

агрегат
Общи

й

План помещения
для сушки песка 1212,0

Воздухонагреватель ТДГ-2000
с газовой горелкой "R75AM" -

PR.L.RU.A.8.50
1 217,0 217,0 0,03 Проект.

Общие указания (начало)

 ЛистовЛистСтадия

Н.Контр.

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

ГИП

РП

ООО "Дим - Серт"
г.Димитровград

 ПГ - 11262-23/2023,   ГСВ

Аксенова Ю.А.

Кулагин И.В.

Аксенова Ю.А.

Заказчик: ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"

Техническое перевооружение сетей
газораспределения и газопотребления

«Техническое перевооружение существующей сети газопотребления ЗАО
«Самарский гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе:
воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM» по адресу: Самарская
область, г.Самара, ул.Береговая, 9, 9А.

1 6

Формат А3

AutoCAD SHX Text
Согласовано



В
за

им
. и

нв
. №

   
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
Технико-экономические показатели

Лист Наименование показателей
Единицы

измерения Показатели

1 2 3 4
1 Количество теплогенераторов шт. 1
2 Установленная мощность теплогенератора Гкал/час 1,76
3 Тепловая нагрузка теплогенератора Гкал/час 1,74
4 Годовой расход тыс.нм³/год 1737,8400
5 Число часов использования установленной

мощности теплогенератора час. 8040

6 Удельный расход топлива для выработки 1
Гкал/тепла

кг.у.т./Гкал 143,0

7 Потребляемый расход природного газа нм³/ч. 217,0
8 Численность постоянного обслуживающего

персонала чел. 2

9 Расчетная теплотворная способность природного
газа ккал/нм³ 8050

Газовый прибор (газовую горелку) установить согласно паспортных данных. От вновь смонтированного
внутреннего газопровода выполнить подвод к газовому прибору, на котором установить отключающее устройство - кран
шаровой 11с67п.

Отвод продуктов сгорания от генератора предусматривается в дымовую трубу Ду 800, Н=12,2 м., (модульную
систему дымоходов), который изготавливается в заводских условиях.

В качестве легкосбрасываемых конструкций в в помещении сушки песка используется проектируемые оконные
проемы 4,100х2,300(h)м - 4 шт., с одинарным остекленением, который выполняется с площадью остекления из
требуемого расчета 0,03 м² на 1 м³ объёма помещения теплогенератора  (Sост.=36,36м²), оборудованный форточкой.

По степени пожароопасности помещение теплогенератора относиться к категории Г. Расстояние от выступающих
частей газовых горелок или  арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м.

Для пожаротушения в помещении котельной, предусматривается установка передвижного порошкового
огнетушителя согласно СП 41-104-2000.

Вентиляция в помещении теплогенератора естественная, приточно-вытяжная, осуществляется через металлические
воздуховоды (дефлекторы) из кровельной стали толщиной 0,5-1,0 мм  d500мм - 2 шт. (ВЕ-1,2), обеспечивающий 3-х
кратный воздухообмен. Воздуховод выводиться на 1,0 м выше крыши производственного здания.

Приток воздуха на вентиляцию осуществляется через жалюзийную решетку в верхней части стены с сечением
РС-Г / Б / D 2500х850(h) - 2шт. на высоте не менее 2,0 м от уровня пола помещения (расчет  размера проема произведен
из расчета скорости воздуха=1,0 м/сек. и с учетом воздуха на горение)

Стальные газопроводы подлежат изоляции:
- внутренний  - грунтовка ГФ 021-в 2 слоя слоя, масляная краска за 2 раза;

Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию газопровода выполнить в соответствии СП 62.13330.2011*
Актуализированная редакция  СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
специализированной организацией, имеющей лицензию на производство газоопасных работ и зарегистрированной в
местных органах Ростехнадзора.

Общие указания (окончание)

 ЛистовЛистСтадия

Н.Контр.

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

ГИП

РП

ООО "Дим - Серт"
г.Димитровград

 ПГ - 11262-23/2023,   ГСВ

Аксенова Ю.А.

Кулагин И.В.

Аксенова Ю.А.

Заказчик: ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"

Техническое перевооружение сетей
газораспределения и газопотребления

«Техническое перевооружение существующей сети газопотребления ЗАО
«Самарский гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе:
воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM» по адресу: Самарская
область, г.Самара, ул.Береговая, 9, 9А.

2

Формат А3

AutoCAD SHX Text
Согласовано



Фрагмент плана помещения для сушки песка
на отм. +0.000 М 1:100.

Фрагмент плана помещения для сушки песка на отм. +0.000 М 1:100.

Г2dу80

ПЕ-1 в верхней части стены
Жалюзийная решетка РС-Г / Б / D
2500х850(h) - 1шт. установить на
высоте не менее Н=2,0м.

ОК-1

Дефлектор d500

Измерительный комплекс *
Счетчик предусмотрен для
некоммерческого учета газа.

9.
28

0

4.320 7.920КМГ-80ФР-300 -
Клапан газовый с электромагнитным
приводом фланцевого исполнения

Изолирующее трубное
соединение ИСТ-80

Запорное устройство
DN80 марки 11с67п
на вертикальном участке

Окно с форточкой №1
4100х2300 (h) - 1шт.
установить на высоте h=6.5м.
относительно уровня земли

Г5-dу20- продувочный газопровод
вывести выше карниза крыши на 1.0 м.

Г6-dу25- газопровод свечи безопасности
вывести выше карниза крыши на 1.0 м.

Сушильное
отделение
Sпом=119м2

Vпом=1212м3

Газовая горелка
"R75AM" - PR.L.RU.A.8.50

Воздухонагреватель
"ТДГ-2000"

Окно с форточкой №3
4100х2300 (h) - 1шт.
установить на высоте h=6.5м.
относительно уровня земли

Окно с форточкой №4
4100х2300 (h) - 1шт.
установить на высоте h=6.5м.
относительно уровня земли

ОК-2

О
К

-3
О

К
-4

Окно с форточкой №2
4100х2300 (h) - 1шт.
установить на высоте h=6.5м.
относительно уровня земли

Запорную арматуру установить на
расстоянии от окна (в радиусе) 1,0м.

Дымоходная труба d800 (Труба
отработанного теплоностеля).
Поставляется в комплекте с
теплогенератором "Посейдон".
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ПЕ-2 в верхней части стены
Жалюзийная решетка РС-Г / Б / D
2500х850(h) - 1шт. установить на
высоте не менее Н=2,0м.

Дефлектор d500

3
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*Для некоммерческого учета расхода газа на газопроводе среднего давления
Pгаза.изб=0,03МПа установить Измерительный комплекс ИРВИС -Ультра-Пп-16-
Dn50-(G270) ГОТ в комплекте с БИП, устройством подготовки потока ИУ-Ультра 16
- dy50 вариант И-Эндо (ТР-У-ЭНДО-РС4-16-dy50), ИРВИС- Извещателем,
бесперебойныи блоком питания УБП-7.0, кабелем соединительным  (максимальный
расхода газа Q/max=272,0 м³/час.)
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Аксонометрическая схема газоснабжения.
(Внутренний газопровод Г2).

Условные обозначения:

переход на газопроводе

проектируемый газопровод
среднего давления

Г2

проектируемый продувочный
газопровод низкого давления

Г5

проектируемая свеча безопасности
газопровод низкого давления

Г6

1,3001,600

Г6dу25

Г6 Запорное устройство
DN50 КШ.Ф.050
Запорное устройство
DN20 марки 11Б27п

Г2dу80

Г2dу50

Газовая рампа,
входящий в состав в
комплектации горелки

Запорное устройство
DN25 марки 11Б27п

12.200*
по месту

Г5-dу20- продувочный
газопровод вывести выше
карниза крыши на 1.0 м.

Г6-dу25- газопровод свечи
безопасности вывести выше
карниза крыши на 1.0 м.

Аксонометрическая схема газоснабжения
(Внутренний газопровод Г2).

Г2
Г2

Манометр

Штуцер для отбора проб
DN15 марки 11Б27п

КМГ-80ФР-300 -
Клапан газовый с
электромагнитным
приводом фланцевого
исполнения

Г2

Г6

Г5

Г5

Г5

Г5
Г6

Газовая горелка
"R75AM" - PR.L.RU.A.8.50

от уровня пола
помещения

Г2

Г2

1,500

Изолирующее трубное
соединение ИСТ-80

Запорное устройство
DN80 марки 11с67п
на вертикальном участке

1,600*

5,400*
По месту

На уровне установки
горелки

Г2dу80

Г5 dу20Г6dу25

Г6dу25

Г6dу25

2,200

2,300

2,400

1,600

Г2dу80

Г2dу80

Г2dу80
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«Техническое перевооружение существующей сети газопотребления ЗАО
«Самарский гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе:
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Основные показатели по рабочим чертежам марки ГСВ

Наименование
помещений

Объе
м, м³ Наименование агрегата Кол-

во

Расход газа,м³\ч Давление
газа,
МПа

Примеча
-ниеНа

агрегат
Общи

й

План помещения для
сушки песка 1212,0

Теплогенератор
 "Посейдон" с газовой горелкой

"R75AM" - PR.L.RU.A.8.50
1 217,0 217,0 0,026 Проект.

Переход dу80-dy50

2,300

1,600

Г2dу50
Г2dу50

Заглушка dy50

2,300

2,4002,200
2,400

2,400

*Для некоммерческого учета расхода газа на газопроводе среднего давления
Pгаза.изб=0,03МПа установить Измерительный комплекс ИРВИС -Ультра-Пп-16-
Dn50-(G270) ГОТ в комплекте с БИП, устройством подготовки потока ИУ-Ультра 16
- dy50 вариант И-Эндо (ТР-У-ЭНДО-РС4-16-dy50), ИРВИС- Извещателем,
бесперебойныи блоком питания УБП-7.0, кабелем соединительным  (максимальный
расхода газа Qmax=272,0 м³/час.)
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Принципиальная схема
ИРВИС-УЛЬТРА G270 dy50.
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Основные показатели по рабочим чертежам марки ГСВ

Наименование
помещений

Объе
м, м³ Наименование агрегата Кол-

во

Расход газа,м³\ч Давление
газа,
МПа

Примеча
-ниеНа

агрегат
Общи

й

План помещения для
сушки песка 1212,0

Теплогенератор
 "Посейдон" с газовой горелкой

"R75AM" - PR.L.RU.A.8.50
1 217,0 217,0 0,026 Проект.

LУПП=333ММ

LВР = 845мм

LТ-У =330мм N=300мм

Турбулизатор
 ЭНДО

ПП

Принципиальная схема  ИРВИС-УЛЬТРА G270 dy50

LПП

=190мм

ЭТ ЭТ

Таблица параметров "врезки"
ИРВИС-УЛЬТРА ПП G270

dy50

dy N LП
П

LУ
ПП

LТ-
У

LВР

50 300 19
0

33
3 330 845

ТС =5мм

475

dy
 5

0

dy
 5

0

80
80 80

Дифманометр ДСП 80В
РАСКО

80

*Измерительный комплекс установить согласно паспорта.
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Разрез 1-1 на отм. +0.000 М 1:50.
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Разрез 1-1 на отм. +0.000 М 1:100.

Г6
dу25

Г5
dу20

Запорное устройство
DN20 марки 11с67п

Г6
dу25

Г5
dу20

1.
10

0

3.
30

0

Г2dу50

Газовая горелка
"R75AM" - PR.L.RU.A.8.50

Г5-dу20- продувочный газопровод
вывести выше карниза крыши на 1.0 м.

Г6-dу25- газопровод свечи безопасности
вывести выше карниза крыши на 1.0 м.

0.000

1.600

2.400

1.300

12.200
по месту

2.200
Г2dу80
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Воздухонагреватель
"ТДГ-2000"

*Для некоммерческого учета расхода газа на газопроводе среднего давления
Pгаза.изб=0,03МПа установить Измерительный комплекс ИРВИС -Ультра-Пп-16-
Dn50-(G270) ГОТ в комплекте с БИП, устройством подготовки потока ИУ-Ультра 16
- dy50 вариант И-Эндо (ТР-У-ЭНДО-РС4-16-dy50), ИРВИС- Извещателем,
бесперебойныи блоком питания УБП-7.0, кабелем соединительным  (максимальный
расхода газа Qmax=272,0 м³/час.)
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325027503780

10600

820

КМГ-80ФР-300 -
Клапан газовый с электромагнитным
приводом фланцевого исполнения

Газовая горелка
"R75AM" - PR.L.RU.A.8.50

Ввод в помещение
сушки песка

Г6
dу25Г5

dу20

12.200
по месту

2.3002.400

1.600

2.400

Г5-dу20- продувочный газопровод
вывести выше карниза крыши на 1.0 м.

Г6-dу25- газопровод свечи безопасности
вывести выше карниза крыши на 1.0 м.

1.
00

0

Запорное устройство
DN50 КШ.Ф.050

Запорное устройство
DN20 марки 11с67п

Запорное устройство
DN25 марки 11с67п

Разрез 2-2 на отм. +0.000 М 1:100.

*Для некоммерческого учета расхода газа на газопроводе среднего давления
Pгаза.изб=0,03МПа установить Измерительный комплекс ИРВИС -Ультра-Пп-16-
Dn50-(G270) ГОТ в комплекте с БИП, устройством подготовки потока ИУ-Ультра 16
- dy50 вариант И-Эндо (ТР-У-ЭНДО-РС4-16-dy50), ИРВИС- Извещателем,
бесперебойныи блоком питания УБП-7.0, кабелем соединительным  (максимальный
расхода газа Qmax=272,0 м³/час.)

Разрез 2-2 на отм. +0.000 М 1:50.
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Схема расположения оборудования.
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Фрагмент фасада по оси 14 - 16 М 1:100.
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Г2dу80

Изолирующее трубное
соединение ИСТ-80

Запорное устройство
DN80 марки 11с67п
на вертикальном участке

Запорную арматуру установить на
расстоянии от окна (в радиусе) 1,0м.

Г2dу80

Фрагмент фасада по оси 14 - 16 М 1:100.
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1.600

0.000*
уровень земли

5.400
по месту

Дымоходная труба d800 (Труба
отработанного теплоностеля).
Поставляется в комплекте с
теплогенератором "Посейдон".

12.200
по месту

12.200
по месту

Г5-dу20- продувочный
газопровод вывести выше
карниза крыши на 1.0 м.

Г6-dу25- газопровод свечи
безопасности вывести выше
карниза крыши на 1.0 м.

Формат А3

ПЕ-1 в верхней части стены
Жалюзийная решетка РС-Г / Б / D
2500х850(h) - 1шт. установить на высоте не менее
Н=2,0м.

Окно с форточкой №2
4100х2300 (h) - 1шт.
установить на высоте h=6.5м.
относительно уровня земли

Окно с форточкой №2
4100х2300 (h) - 1шт.
установить на высоте h=6.5м.
относительно уровня земли

Двойной фланец
d80

Двойной фланец
d80
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Спецификация оборудования,
изделий и материалов по

рабочим чертежам марки  ГСВ.
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Позиц
ия

Наименование и техническая характеристика  Тип, марка, обозначение
документа опросного листа

Код обор-ия,
изделия
матер-ов

Завод -
изготовитель

Ед.
изм. Кол-во

Масса
единицы,

кг
Примечания

Внутреннее газоснабжение

Оборудование

Измерительный комплекс ИРВИС -Ультра-Пп-16- Dn50-(G270) ГОТ в комплекте с БИП,
устройством подготовки потока ИУ-Ультра 16 - dy50 вариант И-Эндо
(ТР-У-ЭНДО-РС4-16-dy50), ИРВИС- Извещателем, бесперебойныи блоком питания
УБП-7.0, кабелем соединительным  (максимальный  расхода газа Qmax=272,0 м³/час.)

ООО "ИРВИС" шт 1

Система автоматического отключения газа на СД (CO+CH4) с  газовым клапаном КМГ
DN 80 (электромагнитным приводом фланцевого исполнения)

Клапан газовый КМГ-80ФР-300
ТУ 3712-001-43569259-2000 Каталог "Теплотехника" шт 1

Газовая горелка  "R75AM" - PR.L.RU.A.8.50 " с газовой рампой.
Газовая рампа в комплекте с горелкой. Unigas, Италия шт 1

Запорная арматура

Кран шаровый d 57 КШ.Ф.050 КШ.Ф.050 шт 1

Кран шаровый d 25   11Б27п ТУ 3712-002-04606952-99 шт 1

Кран шаровый d 20   11Б27п ТУ 3712-002-04606952-99 шт 2

Кран шаровый d 15   11Б27п ТУ 3712-002-04606952-99 шт 1

Трубопроводы

Трубы электросварные d89х4,0 ГОСТ 10704-91 м. 10,0 8,3800 с учетом опуска и подъема

Трубы электросварные d57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 15,0 4,62 с учетом опуска и подъема

Трубы водогазопроводные dу25х3,2 ГОСТ 3262-75* м. 15,0 2,39 с учетом опуска и подъема

Трубы водогазопроводные dу20х2,8 ГОСТ 3262-75* м. 20,0 1,66 с учетом опуска и подъема

Трубы водогазопроводные dу15х2,8 ГОСТ 3262-75* м. 0,5 1,28 с учетом опуска и подъема

Соединительные элементы газопровода

Отвод стальной 90° d89 ГОСТ 17375-2001 шт 4

Отвод стальной 90° d57 ГОСТ 17375-2001 шт 4

Отвод стальной 90° d25 ГОСТ 17375-2001 шт 7

Отвод стальной 90° d20 ГОСТ 17375-2001 шт 8

Переход стальной d89-d57 ГОСТ 17375-2001 шт 1

Прочее оборудование

Заглушка стальная d57мм ГОСТ 17379-01 шт 1

Футляр для труб d114 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 шт 1

Футляр для труб d57 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 шт 2

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82* м² 10,84

Эмаль ПФ-115 (желтая) ГОСТ 8292-85 м² 10,84

РП 1 1
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Техническое перевооружение сетей
газораспределения и газопотребления

Реконструкция линии подготовки песка ПССС по техническому
перевооружению сетей газоснабжения ЗАО "СГК" с установкой теплогенератора
"Посейдон" с горелкой R-75AM по адресу:  г.Самара, ул.Береговая, 9А.
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