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 ПГ - 11262-23/2023,   ГСВ Раздел. Внутренние газопроводы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочий проект на «Техническое перевооружение существующей сети газопотребления ЗАО «Самарский
гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой
горелкой R75AM» по адресу:    Самарская область, г.Самара, ул. Береговая, д. 9, 9А,  выполнен  на основании
технических условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения №Т1-СА/11262-23 от 29.03.2023г.,
(Приложение №1 к договору о подключении), выданных ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ», задания на проектирование, выданное заказчиком.

Проектная документация на внутренний и наружний газопровод, разработана в соответствии с СП
62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП
42-01-2002)  СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, СП 281.1325800.2016.

Точкой  подключения (Вр.1) является существующий надземный газопровод среднего давления
Pраб=0,038 МПа dу150, проложенный после ГРП по ул. Береговой, д.9. Собственник газопровода ЗАО
"Самарский гипсовый комбинат".  Проектируемый надземный газопровод среднего давления транспортирует
природный газ по ГОСТ 5542-14.

Давление в точке подключения, согласно технических условий - Pраб = 0,1176 МПа.
На основании выполненного гидравлического расчета выполнить перекладку газопровода среднего

давления на участке т.4 - т.5 на больший диаметр (dу100 на dу150) - смотри Лист 2 Раздел ГСН.
Для стабильной работы всего предприятия и на основании гидравлического расчета выполнить

перекладку газопровода среднего давления на участке:
- от точки т.А до т.3 с d159х4,5 на d219х4,5   L=7,0м.;
- от точки т.7 до т.9 с d108х4,5 на d133х4,5   L=58,0м.;
- от точки т.15 до т.16' с d57х3,5 на d89х4,5   L=20,0м.;

В точке подключения (Вр.3) на проектируемом газопроводе предусматривается установка
отключающего устройства - кран шаровый dу150 марки 11с67п  на высоте Н=1,6м. относительно уровня
земли. Расчетный срок службы крана, установленный заводом-изготовителем — не менее  30 лет.
Выполнить прокладку:

- надземного газопровода среднего давления  Pраб = 0,03 МПа из стальных электросварных труб d219х4,5
ГОСТ 10704-91 в надземном исполнении  от выхода из ГРП до Вр.5;
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- надземного газопровода среднего давления  Pраб = 0,03 МПа из стальных электросварных труб
d159х4,5; d89х3,5 ГОСТ 10704-91 в надземном исполнении на металлических кронштейнах по
наружней стене производственного здания с шагом 5,0м.  от точки врезки Вр.6 до Вр.7;

- надземного газопровода среднего давления  Pраб = 0,03 МПа из стальных электросварных труб d89х3,5
ГОСТ 10704-91 в надземном исполнении на металлических кронштейнах по наружней стене
производственного здания с шагом 3,5м.  от точки врезки Вр.8 до ввода в помещение для фонтанной
сушки песка.

Перед вводом в помещение фонтанной сушки песка выполнить установку отключающего устройства - кран
шаровый dу80 марки 11с67п  и изолирующего фланцевого соединения на высоте Н=1,6м. относительно
уровня земли.

На основании п.9.1.2 технических условий замены ГРП 10П на ГРП с регулятором большей пропускной
способностью не требуется, так как источником газоснабжения данного предприятия предусмотрен
существующий газорегуляторный пункт ГРП с регулятором давления РДУК-2Н-100/70 c максимальным
входным давлением  Pвх.

мах=1,2 МПа, с выходным давлением из ГРП Pвых. факт=0,035МПа, (диапазон
выходного давления по паспорту 1,5 - 60 кПа) с пропускной способностью при входном давлении
Pвх.

факт=0,230 МПа  - 4254 м³/час(данные с паспорта), фактичесая пропускная спспобность - 2275,79 м³/час.
Антикоррозийная защита газопровода выполняется в соответствии ГОСТ 9.602-2016 и других

нормативных документов. После монтажа и испытания газопроводы окрасить в желтый цвет 2-мя слоями
эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки ГФ 021 ГОСТ 25129-2020 .

Диагностирование должно проводиться по истечении срока эксплуатации, установленного
заводами-изготовителями,  но не более: 20 лет для технических устройств; 30 лет для газопроводов.

При выполнении монтажных работ на прокладку газопровода среднего давления из стали принять
материалы, изделия и газовое оборудование,  соответствующие указанным обязательным требованиям,
установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Проектом предусмотрены условия для обеспечения безопасной и долговечной службы трубопроводов и
арматуры.

Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию газопровода выполнить в соответствии с требованиями
СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП
42-01-2002)  и «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» специализированной
организацией, имеющей лицензию на производство газоопасных работ и зарегистрированной в местных
органах Ростехнадзора.
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1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ СУШКИ ПЕСКА

 Тепло вырабатываемое сушильной установкой на технологические нужды используется для сушки песка
в сушильном барабане. Сушильная установка песка - воздухонагреватель ТДГ-2000 оснащена горелкой Unigas
R75A – 1шт., с максимальной мощностью 2050 кВт. Проектируемое мобильное сооружение укрытие от осадков
воздухонагревателя ТДГ-2000 имеет объём помещения V=1212,0 м³.

В качестве легкосбрасываемых конструкций используются оконные проемы 4,100х2,300(h)м - 8шт.,
которые имеет площадь остекленения из расчета 0,03 м² на 1 м³ объёма помещения  (Sост.=36,36м²).

Проектируемый внутренний газопровод проложить из электросварных труб d89х4,0мм, d57х3,5мм по
ГОСТ 10704-91, водогазопроводных труб  dу25, dу20, dу15 по ГОСТ 3262-75*. Марка стали ст20.

В качестве топлива используется природный газ, с потребляемым расходом газа на воздухонагреватель
ТДГ-2000 составляет  Q mах.час. = 217,0 нм³/ч.

Требуемое давление перед горелкой Рвх=0,03МПа.
Мобильное сооружение должно отделяться от смежных помещений противопожарными перегородками

1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Расстояние  от  выступающих частей  газовых  горелок  или  арматуры  до  противоположной  стены

должно  быть  не  менее  1 м. Установку газовых горелок следует предусмотреть согласно паспорта на
оборудование. Выдержать расстояния достаточные для удобства монтажа и демонтажа отдельных элементов
установки.

В  котельной установить:
- КМГ Клапан газовый с электромагнитным приводом фланцевого исполнения DN 80;
- Измерительный комплекс Ирвис. Максимальный  расхода газа Qmax=250 м³/час. Счетчик предусмотрен для

некоммерческого учета газа.
- Воздухонагреватель ТДГ-2000.
- Газовая горелка Unigas R75A (Горелка газовая 2-х ступ. модулирующая. Мощность тепловая 320-2050КВт).

Единым прибором учета расхода газа для всего предприятия является  Измерительный комплекс Ирвис
-Ультра-Пп16- Dn150-ГПТ в комплекте с БИП, устройством подготовки потока ИУ-Ультра 16-150 вариант
И-Эндо, ИРВИС- Извещателем, бесперебойныи блоком питания УБП-7.0, кабелем соединительным, ВЗАМЕН
Расходомера Turbo flow GFG Dу80(02) - GFG-F-AOP-F1E-80.03 CУ N4 согласно разработанного проекта ООО
"Теплогазсервис" №05К/2023- ГСВ.

Общий потребляемый расход газа с учетом существующего и проектируемого газоиспользующего
оборудования составляет Qmax=2275,79нм3/час.
Общий потребляемый расход газа входит в диапазон измерений расхода газа данного прибора учета  газа, что не
требуется его замены.

Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования предусматривается в  трубу Ду 800
(отработки теплоносителя), Н=12,0 м., (модульную систему дымоходов), который изготавливается в заводских
условиях. Дымоходная труба d800 (Труба отработанного теплоностеля). Поставляется в комплекте с
воздухонагревателем ТДГ-2000.

Вытяжка осуществляется через металлический воздуховод (дефлектор)  из кровельной стали толщиной
0,5-1,0 мм ВЕ-1 d500мм - 2шт. Воздуховод выводиться на 1,0м. выше крыши производственного здания.

Приток воздуха на вентиляцию осуществляется через жалюзийную решетку в верхней части стены с
сечением РС-Г / Б / D 2500х850(h) -2 шт. на высоте не менее 2,0 м от уровня пола помещения (расчет  размера
проема произведен из расчета скорости воздуха=1,0 м/сек. и с учетом воздуха на горение)

Антикоррозионную защиту стальных газопроводов выполнять эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2
раза по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

Диагностирование должно проводиться по истечении срока эксплуатации, установленного
заводами-изготовителями, но не более:

20 лет для технических устройств;
30 лет для газопроводов.

Расстояние от газопровода до строительных конструкций, технологического  оборудования и
трубопроводов другого назначения следует принимать из  условия обеспечения возможности монтажа, ремонта
газопровода и устанавливаемой на нём арматуры, при этом газопроводы не должны пересекать  вентиляционные
решетки, оконные и дверные проёмы

Монтаж газооборудования  и газопроводов  выполнить специализированной монтажной организацией,
имеющей  лицензию  на  производство  данных  работ, в  соответствии с проектом и требованиями  «Правил
безопасности сетей газораспределения  и газопотребления» и  СП 62.13330.2011 "Свод правил.
Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).
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2. КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В процессе строительства объекта систем газораспределения в соответствии с общими требованиями
СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные
системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) и «Правил безопасности сетей
газораспределения» осуществляют входной, операционный и приемочный производственный контроль, а
также контроль и приемку выполненных работ и законченных строительством объектов заказчиком.

Контроль и приемку зданий и сооружений, входящих в систему газораспределения, осуществляют в
порядке, установленном соответствующими строительными нормами и правилами.

Государственный надзор за соблюдением требований безопасности проводится органами
государственного надзора в соответствии с законодательством.

Входной контроль поступающих материалов, изделий, газовой арматуры и оборудования, а также
операционный контроль при сборке и сварке газопроводов, монтаже газового оборудования и устройстве
антикоррозионной защиты осуществляют в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 "Свод правил.
Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).

Контроль выполненных работ включает в себя:
- проверку соответствия трубопроводов, газоиспользующего и газового оборудования проекту и

требованиям нормативных документов внешним осмотром и измерениями;
- механические испытания стыковых сварных соединений трубопроводов в соответствии с

требованиями ГОСТ 6996-66;
- неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов физическими методами;
- контроль качества антикоррозионных покрытий на толщину, адгезию к стали и сплошность - по

ГОСТ 9.602-2016, а также на отсутствие участков контакта металла трубы с грунтом приборным методом;
- испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.
Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы подписывают

представители в соответствии Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Строительство систем газоснабжения должно выполняться при соблюдении требований «Правила
безопасности сетей газораспределения» ГГТН России, СП 62.13330.2011 "Свод правил.
Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002),   СП 48.13330.2019
«Организация строительства»,   СП 126.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84)
«Геодезические работы в строительстве»,    СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве
(Актуализированная редакция "СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»),
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения. СП 68.13330.2011. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, «Правил
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»), утвержденных
Ростехнадзором, строительно-монтажными организациями, имеющими лицензии на производство работ и
зарегистрированными в местных органах Ростехнадзора.

При сооружении газопроводов особое внимание предъявляют качеству сварки, с целью обеспечения
надежности и долговременности безаварийной эксплуатации.

Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта,
обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в
соответствии с «Правила безопасности сетей газораспределения».
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4. ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана:
- соблюдать положения федерального закона от 21.07.97. №116 «о промышленной безопасности опасных

производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов российской
федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих квалификационным
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

- иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и нормативные технические
документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте;

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за
производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

  - предотвращать проникновение на опасный производственный объект  посторонних лиц.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Газопровод предназначен для транспортирования пожароопасного вещества
природного газа (с содержанием метана до 98 % по объёму) и поэтому относится к группе
экологически опасных объектов.

Проектом предусмотрены мероприятия обеспечивающие повышения надежности
газопровода, приведение к минимуму воздействия на окружающую среду путем применения
прогрессивных конструкций, экологически безопасных материалов:

- прокладка газопровода в соответствии со СП 62.13330.2011 "Свод правил.
Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

- обеспечение конструктивной надежности газопровода;
- монтаж, контроль качества и испытание газопровода в соответствии со СП

62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы" (Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002);

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.
природный газ и сам газопровод не оказывает вредного воздействия на грунтовые воды и на
грунт.

В процессе эксплуатации газопровода службы, занимающиеся эксплуатацией
газопровода обязаны следить за трассой газопровода, проводить диагностику состояния
изоляционного покрытия по графику и своевременно устранять нарушения изоляционного
покрытия газопровода.
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Общее
кол-во

Примечание

1 Газопровод среднего давления Р=0,30 МПа

1.1 Трубы стальные электросварные d219х4,5 мм по ГОСТ 10704-91 м 1,0 надземно

1.2 Трубы стальные электросварные d159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91 м 3,0 надземно

1.3 Трубы стальные электросварные d133х4,5 мм по ГОСТ 10704-91 м 65,0 надземно

1.4 Трубы стальные электросварные d89х4,5 мм по ГОСТ 10704-91 м 20,0 надземно

2 Низшая теплота сгорания газа Ккал/м3 8050

 ПГ - 11262-23/2023,   ПЗ

6. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	Листы и виды
	г.Самара, ул.Береговая, 9А СУШКА —РАЗДЕЛ ПЗ-тит
	г.Самара, ул.Береговая, 9А СУШКА —РАЗДЕЛ ПЗ-пз1
	г.Самара, ул.Береговая, 9А СУШКА —РАЗДЕЛ ПЗ-пз2
	г.Самара, ул.Береговая, 9А СУШКА —РАЗДЕЛ ПЗ-пз2 (2)
	г.Самара, ул.Береговая, 9А СУШКА —РАЗДЕЛ ПЗ-пз3
	г.Самара, ул.Береговая, 9А СУШКА —РАЗДЕЛ ПЗ-пз5
	г.Самара, ул.Береговая, 9А СУШКА —РАЗДЕЛ ПЗ-пз6


