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	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Воздушные ресиверы вертикального типа, в комплекте - предохранительный клапан; - манометр; Доп. - виброопоры
	РВ 900-/9 
	
	ОАО «Бежецкий завод «АСО»    
	шт
	1

	
	Возможны аналоги «Ремеза» и др.

	2
	Емкость для сбора конденсата, V=0.5 м3 (из нал-я у Зак.)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Запорные вентили, резьбовые, внутрен. резьба, BSP) Раб среда  пар, Ду15 вода, Траб=200С, Рраб=16 кгс/см2)                                                         
	V201
	
	Zetkama
	шт.
	2

	
	Или аналог

	4
	Вентиль запорный фланцевый. Среда воздух. Ду 50. Ру= 1,6 МПа. Тmaxраб. ср. 300оС. Материалы: корпус-серый чугун, клапан и седло -нерж. ст., уплотнение штока- графит
	
	
	Zetkama
	шт.
	2
	
	Или аналог

	5
	Конденсатоотводчик для вывода жидкого конденсата в сетях среды. сжатого воздуха. Рабочая среда: вода, воздух и неагрессивные Ду 15. Ру= 1,6 МПа. Т/min max раб. ср. 2 +60 оС. Максимальная производительность компрессора 60м3/мин
	Конденсатоотводсик TD 15 Ду15
	
	Comprag,Франция
	шт.
	1
	
	Или аналог

	6
	Фильтр сетчатый со сливной пробкой, материал корпус – серый Чугун, резьб. Раб. среда: вода, Траб=200С, Рраб=16 кгс/см2 Ду15
	IS16
	
	Zetkama
	шт.
	1
	
	Или аналог

	7
	Предохранительный клапан, пружинный, с устройством ручного подрыва, Ру 16 бар, Ду 25/40, Роткр=11,5 бари. dсед=12 мм.
	СППКР 25-40
	
	Благовещенский арм. завод
	шт
	1
	
	Или аналог

	8
	Затвор обратн поворот-й, межфланц-й, корпус – ст.гальв. Ду50
	ГРАНЛОК серии ЗОП
	
	ADL
	шт.
	1
	
	

	9
	Трубопровод из стальных электросварных труб 57х3,5 ГОСТ 10704-91
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	15,5
	
	

	10
	Отвод стальной 90° приварной Ду50
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	шт
	11
	
	

	11
	Манометр станд. исп-я. Диаметр корп. 100. Кл. точн. 1,5. Диапазон 0-1,6 МПа. Присоединительная резьба М20х1,5. Среда: воздух, тем-ра 50 оС
	ТМ, серия 10
	
	ЗАО "РОСМА"
	шт
	1
	
	

	12
	Кран под манометр Dу15
	Danfos
	
	
	шт
	1
	
	

	13
	Опора 57-ХБ-А-09Г2С
	ОСТ 36-146-88
	
	
	шт
	4
	
	

	14
	Очистка внутр. полостей трубопроводных систем и гидрав. испытания
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Антикоррозионное покрытие г/проводов и др.материалы
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Эмаль ПФ-115
	ГОСТ 6465-76*
	
	
	кг
	5
	
	

	16
	Грунт ГФ-021
	ГОСТ 25129-82*
	
	
	кг
	4
	
	





