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Техническое задание

на проектирование модернизации системы аспирации фасовочной комплекса сухих строительных смесей в клапанные мешки и БИГ-БЭГи. 
	 п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основание для производства работ
	Решение Заказчика о модернизации существующей системы аспирации.

	2.
	Место производства работ
	г. Самара, от ул. Береговая 9А, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», 

	3.
	Сроки выполнения работ
	Сентябрь 2024 г.

	4.
	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)
	Согласованный с заказчиком проект:
- в электронном виде в формате pdf;

- на бумажном носителе в 2х экземплярах.

Акт выполненных работ по договору на проектирование.

	5.
	Описание  оборудования и существующей системы аспирации. Требования к модернизации системы аспирации.
	1. Четырехпостовая фасовочная машина сухих строительных смесей в клапанные мешки Payper PFG-10. Текущие точки аспирации и требования по производительности аспирации в этих точках см. в Приложении 1. Требуемая производительность аспирации по расходу очищаемого воздуха для фасовочной машины – 9 600 м3/ч.
2. Аспирационная установка Donaldson модель Unicell C90H K18 (подлежит замене), 18 фильтрующих картриджей обшей площадью фильтрующей поверхности – 90 м2, производительность 9 500 м3/ч. Общий вид установки см. в Приложении 2.
3. Установка фасовки сухих строительных смесей и гипса в мешки типа БИГ-БЭГ. Требуемую производительность аспирации по расходу очищаемого воздуха   определить проектом.
4. Отбор  запыленного воздуха от укрытия конвейера ленточного для транспортировки клапанных мешков. Конструкцию укрытия, требуемую производительность аспирации по расходу очищаемого воздуха   определить проектом.

5. При разработке проекта учесть, что фасовочная машина Payper PFG-10 и установка фасовки в мешки типа БИГ-БЭГ работают не одновременно.

	6.
	Перечень работ
	1.      Сбор исходных данных для проектирования в т. ч.
- анализ предоставленной Заказчиком проектной документации,

- обмеры помещений в зонах размещения аспирируемого оборудования и планируемого размещения фильтро-вентиляционного оборудования 

- обмеры аспирируемого оборудования,

- обмеры элементов существующей аспирационной системы, оценка их технического состояния .
Обмеры выполняются при недостаточности предоставленной Заказчиком проектной документации.

2. Разработка проектной документации.

2.1 Проектную документацию разработать в части разделов ОВ (аспирация), КМ (поддерживающие металлоконструкции).

2.2 При разработке раздела ОВ выполнить поверочные  расчеты пропускной способности существующих газоходов с целью оценки возможности их применения при модернизации (при подтверждении их работоспособного состояния).

2.3 Проект разработать в объёме достаточном для определения стоимость оборудования, СМР и др. затрат, выполнения СМР, осуществления контроля и приёмки СМР, выполнения ПНР.  В состав разделов проекта включить  спецификации материалов, требуемых для выполнения модернизации.

2.4 В состав раздела ОВ включить задания на электроснабжение, подключение контрольных кабелей, воздухоснабжение предусмотренного проектом оборудования. В состав раздела КМ включить задание на КЖ под поддерживающие металлоконструкции (при необходимости).
2.5 Места расстановки оборудования и трассы прокладки газоходов согласовать с Заказчиком на предварительном этапе проектирования.
2.6 Подобрать аспирационную установку, с выбросом очищенного воздуха в помещение цеха, включающую в себя:

- фильтровальную установку на базе картриджей или фильтровальных рукавов, регенерация которых, осуществляется посредством сжатого воздуха;

 - тяго-дутьевую машину для транспортировки очищаемого и очищенного газа с шумопоглащающим кожухом, для возможности установки в помещении цеха в рабочей зоне оператора фасовочного оборудования (данное оборудование может быть встроено в корпус фильтровальной установки), максимально- возможная электрическая мощность – 22 кВт (желательно до 18,5 кВт);
- шкаф управления, при необходимости;
- бункер уловленной аспирационной установкой пыли с выгрузкой в сменяемые контейнеры МКР посредством шлюзового питателя (аналогично текущей конфигурации).
Подобранная установка может быть с указанием конкретной модели и производителя, однако для последующей возможности конкурентного выбора необходимо указание всех характеристик подобранной установки:

- максимальные габаритные размеры всех частей установки, которые возможно разместить на объекте заказчика;

- мощность электропотребления;

-расход сжатого воздуха на регенерацию;
- производительность по расходу очищаемого воздуха;

- входную/выходную запыленность воздуха (степень очистки);

Примерный опросный лист для аспирационной установки см. в Приложении 3. 



	7.
	Примечание
	Обязателен приезд на объект перед формированием технико-коммерческого предложения.
Наличие опыта проектирования в данном направлении, предоставление рефернс-листа по выполненным проектам, желательно свое производство аспирационных установок.



Составил:

Главный энергетик ЗАО «СГК»






Пименов Д. Н.
Приложение 1. Текущая схема аспирации.
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Приложение 2. Существующая аспирационная установка Donaldson Unicell C90H K18.
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ATTACHMENT TO THE EC DECLARATION OF CONFORMITY

Scope of Delivery

Order nr. : 150110

Delivery : 57172366 B

__1__ Dust collector Donaldson Torit DCE type : UNICELL C 90 H K 18 according drawing
UNICELL C 90 H K 18 equipped with UNICELL 5m? _filter elements
Execution for indoor installation

Controller IPC-DELTA-P

Rotary Airlock -
200 Liter Dust Bin

1 Fan set type K18 + motor 3000 rpm,
15 kW -3 pH - 400 V - 50 Hz - + Fanchamber

Sound pressure level (*) Fan : Lyaeq < 81 dB
Pulse cleaning: Lyaeq < 75 dB
Delta L; =10 dB

Not included : control panel, wiring, platform and access ladder

Application : Dedusting of a packaging machine

(no risk of dust explosion)
max 9.500 m*/h

(*) Measurement according DIN 45635/1, at 1 m distance, with 6 bar
semi-free field conditions, usual tolerance + 2 dB.

compressed air pressure, pulse interval of 15 sec.,

Signature :

AE 09.11-E

Rev. : 3 September 2000





Приложение 3. Опросный лист для подбора аспирационной установки.
1. Технические параметры.
	Описание задачи по очистке, процесс:
	Удаление пыли образовавшейся при фасовке сухих строительных смесей в клапанные мешки с зоны фасовки и транспортировки мешков, с выбросом чистого воздуха после очистки в производственное помещение, с последующей регенерацией фильтровальных элементов сжатым воздухом, с удалением уловленной пыли в сменный БИГ-БЭГ.

	Расход очищаемого газа (физич.), м3/час:
	11 000

	Температура очищаемого потока, oC:
	До 50 

	Насыпная плотность пыли, т/м3:
	0,7-1,2

	Влагосодержание очищаемой пыли, %
	-

	Входная концентрация пыли, г/м3:
	Нет данных (~1000 кг. уловленной пыли за 60 часов )

	Требуемая остаточная концентрация, мг/м3:
	☐ Не более 20 мг/м3
	( Не более 10 мг/м3

	
	☐ Свой вариант:
	

	Размер частиц, мкм:
	До 630

	Свойства пыли
	☐ Горючая
	☐ Взрывоопасная
	( Слипаемая

	
	( Гигроскопичная
	( Абразивная
	(Электростатичная 

	
	☐ Коррозионно-агрессивная
	☐ Влажная

	
	Свой вариант:

	Химический состав пыли (вещество):
	Гипс, песок, цемент

	Газовая составляющая:
	воздух


2. Эксплуатационные параметры.
	Размещение фильтра    
	( Цех
	☐ Улица

	Температура окружающей среды, oC:
	20

	Наличие сжатого воздуха (5-6 бар, класс очистки 2-3 по ISO 8573-1):
	( Да
	☐ Нет

	Режим работы фильтра:
	☐ Сменный
	( Непрерывный

	
	Свой вариант:


3. Конструкционные параметры.
	Исполнение фильтра:
	( стандартное 
	☐ антистатическое
	☐ взрывозащищенное 

	Теплоизоляция (при необходимости):
	☐ с теплоизоляцией и подогревом системы регенерации

☐ теплоизоляция фильтра

☐ подогрев бункера

	
	Пояснение: без теплоизоляции

	Комплектация вентилятором
	( Отдельно стоящий
	( Встроенный
	☐ Нет

	Общее сопротивление сети перед фильтром (если комплектуется вентилятором), Па:
	-

	
	
	

	Ограничения по габаритам места установки фильтра, мм
	3000 х 2500 х 5000

	Способ выгрузки пыли
	См. Варианты комплектации бункера (Лист 2)

	
	☐ Свой вариант: 
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