[bookmark: _GoBack]Приложение 1.1
 Схема прокладки кабельной линии 0,4 кВ. от РУ 0,4 кВ яч.4 QF-13 до РП 0,4 кВ в проектируемой компрессорной.
Фото 1.
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Фото 2.
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Фото 3. Прокладка идет только по существующему лотку.
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Фото 4. Прокладка идет только по существующему лотку.
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Фото 5. Прокладка идет по кабельной трассе, возможно нужно будет добавить крепление.
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Фото 6. С участка 1 до участка 2 , требуется натянуть троса с подвесной системой крепления. Троса крепятся на шпильки сквозной системой крепления. Диаметр тросов подбирается исходя из веса прокладываемых кабелей.
[image: ]

Фото 7. С участка 3 до участка 4, требуется натянуть троса с подвесной системой крепления. Троса крепятся на шпильки сквозной системой крепления. Диаметр тросов подбирается исходя из веса прокладываемых кабелей.
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Фото 8. . С участка 5 до участка 6, требуется натянуть троса с подвесной системой крепления. Троса крепятся на шпильки сквозной системой крепления. Диаметр тросов подбирается исходя из веса прокладываемых кабелей.
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Фото 9. Прокладка дальше осуществляется по имеющемуся лотку. 
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Фото 10.
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Фото 11. Обязательно кабель входит в стену через гильзу. 
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Фото 12. Требуется в данном помещение смонтировать лоток под кабель и установить РП с подключением.
[image: ]
Приложение 1.2 Наименование автоматически выключатеоей, схема для РП.
	[bookmark: _Hlk176516252]Комплектация для РП 0,4 кВ

	Маркировка автоматических выключателей
	Наименование нагрузок
	Количество

	ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер H 50кА 400А расцепитель электронный продвинутый IEK
	Вводной
	1 шт

	ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер D 50кА 160А расцепитель электронный стандартный IEK
	Компрессора 2 компрессора 1 резерв
	3шт

	ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 32А IEK
	Осушитель
	1шт

	ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 40А IEK
	Розеточная и осветительная сеть в помещении компрессорной 
	1 шт

	ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P C 10А IEK
	Внутреннее освещение РП HL1
	1шт

	ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 32А IEK
	резерв
	1 шт.











Однолинейная схема.
[image: ]
QF-1 Вводной автомат 400А
QF-2 Внутреннее освещение РП
QF-3 Компрессор №1 55 кВт
QF-4 Компрессор №2 55 кВт
QF-5 Резерв 
QF-6 Розеточная и осветительная сеть
QF-7 Осушитель.
QF-8 Резерв.














Приложение 2.
Начальный участок трассы от РУ 0,4 кВ Яч. 7  См. Приложение 1.1 Фото 1,2,3,4,5,6,7,8, далее  См. приложение 2. 
Фото 9.
[image: ]







Фото 10. Обязательно кабель входит в стену через гильзу.
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Фото 11. Прокладка по существующему лотку.
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Фото 12. Запас кабеля должен остаться минимум 3 метра от пола.
[image: ]
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