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Главный инженер
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
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Техническое задание
на выполнение работ
 на участке от Нежилого здания (Теплопункт) Литера И инв. 954 до Нежилого здания (Лаборатория) Литера В инв.9 с подключением помещения слесарной мастерской.
	№ 
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Основание для производства работ
	Замена трубопровода отопления Т1; Т2 от нежилого здания (Теплопункт) Литера И инв. 954 до нежилого здания (Лаборатория) Литера В инв.9 с подключением помещения слесарной мастерской. 

	2. 
	Заказчик
	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.

	3. 
	Срок выполнения работ
	Август - Сентябрь 2024г.

	
	Исходные данные
	1. Демонтаж действующего трубопровода Т1, Т2 - 180 метров Ду 40 мм. снятие с нее ППУ «скорлупа» теплоизоляции и складирование в контейнер, предоставленный заказчиком, нарезка демонтированной трубы кусками по 2м, складирование на площадке хранения металлолома указанной заказчиком.
2. Изготовление и монтаж (покраска) фермы (швеллер двутавр, уголок) с опорными стойками на. слесарную мастерскую. Подготовка фундамента для стойки согласно строительных норм.
3. Монтаж трубы стальной ЭЛ/СВ в сборе с теплоизоляцией 57Х3,0 ППУ-ОЦ/125 – 180 метров. Отвод в ППУ изоляции Ду 57/125 оц сварной – 34 шт.
4. Монтаж трубы стальной в сборе с теплоизоляцией ППУ ОЦ Ду25(33,5) мм – 30 метров. Отвод Ст 25х3,2-ППУ-ОЦ – 8 шт.
5. Сварочные стыки: покраска (черной краской 3 в 1) и изоляция (монтажной пеной) и оцинкованным листом (саморезы).

6. Изготовить скользящие опоры трубопровода на каждую опорную стойку.
7. Монтаж запорной арматуры с фланцами:

- КШФ LD диаметр 50 - 6 шт. фланец диаметр 50 – 12 шт.; 
- КШФ LD диаметр 25 – 2 шт. фланец диаметр 25 – 4 шт.; 
- кран шаровый муфтовый диаметр 15 – 8 шт. + резьбы. 
8. Опоры и крепления трубопровода покраска черной краской - 22 шт. высота 1 - 5,5 метра. Изготовление опоры из 16 швеллера – 12 метров, уголок 50 – 18 метров - по месту, хомуты.

	4.
	Особые условия
	Ориентировочные схема и эскиз прилагаются. Приложение 1 и 2.
Посещение объекта обязательно


Составил
Начальник энергоцеха ЗАО «СГК»                                                                      Емец Д. М.


Согласовано:
Главный энергетик ЗАО «СГК»
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